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Junior 160/A Brevetti

Corredo di ferramenta per 1 porta scorrevole, senza rotaia

n.

HAWA-Junior 160/A 11703

Per porte a due battenti bisogna ordinare due corredi per porte a 1 battente.

Corredo formato da

pezzi n.

Carrello a 2 rulli M14 in plastica 2 10416

Staffa di sospensione, acciaio zincato,
con bullone di sospensione M14 e viti
di fissaggio

2 10478

Paracolpi da rotaia con ritenuta
regolabile 1 10639

Paracolpi in gomma da avvitare 1 13114

Guida da pavimento senza gioco,
plastica nero
larghezza scanalatura 14 mm

1 14711

Rotaie

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare. mm n.

Rotaie in alluminio
anodizzate incolori, forate

3000 10205

4000 10206

5000 10208

6000 10203

su misura 10207

I l p r o d o t t o
La HAWA-Junior 160/A è una ferramenta con sospensione a staffe
di montaggio per porte scorrevoli pesanti fino a 160 kg.

T i p i c o p e r H AW A - J u n i o r 1 6 0 / A
• Sospensione con staffa di montaggio
• Robustezza
• Silenziosità
• Regolazione laterale e in altezza (± 4 mm)
• Paracolpi da rotaia con ritenuta regolabile

Le ferramenta HAWA-Junior possono essere usate anche per porte
scorrevoli in vetro o metallo. Se ne richieda la documentazione
relativa.

P r o g e t t o / E s e c u z i o n e
Per il progetto e l'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 17689.

Accessori

n.

Guida, plastica nero RAL 9005, 3000 mm,
set da 5 pezzi 14963

Arresto porta a pavimento 20773

Per altri pezzi complementari vedere pagine 56 - 68.

Guide da pavimento
vedere pagina 62




