
Ferramenta con fissaggio punti per eleganti
porte scorrevoli completamente in vetro
(ESG/VSG) da 40, 80, 120 e 160 kg.
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Junior 40-80-120-160/GP Brevetti

HAWA-Junior 40/GP HAWA-Junior 80/GP

HAWA-Junior 120/GP HAWA-Junior 160/GP

I l p r o d o t t o
HAWA-Junior 40-80-120-160/GP è l'interessante novità che va ad
aggiungersi al successo della famiglia HAWA-Junior. Questa raffinata
ferramenta, con l'elegante fissaggio del vetro e il guidavetro, offre ad
architetti e progettisti nuove dimensioni nell'arredamento trasparente
degli interni. Convince nel montaggio in virtù dei suoi vantaggi. La so-
spensione viene montata dall'interno offrendo così protezione da furti
con scasso. Il controdado della vite di sospensione riduce notevolmente
l'altezza di montaggio. Inoltre, la regolazione della porta scorrevole in
vetro è molto facile poiché l'altezza può venir regolata dall'interno.

T i p i c o p e r H AW A - J u n i o r 4 0 - 8 0 - 1 2 0 - 1 6 0 / G P
• Carrello, 2 rulli in plastica
• Scorrimento leggero e silenzioso
• Paracolpi per binario con ritenuta regolabile
• Regolabile in altezza senza bisogno di sganciare la porta in vetro
• Altezza di montaggio ridotta
• Coprifori in tondo e angolare e in vari colori
• Guida a pavimento speciale, senza gioco per porte scorrevoli in vetro
• Ammortizzatore SoftMove 80 per HAWA-Junior 80
• Altri profili consentono vetrate fisse con ferramenta invisibile
• Spessore vetro, porta scorrevoli

ESG: Vetro singolo temperato di sicurezza 8/10/12/12,7 mm
VSG: Vetro accoppiato di sicurezza 8,7–12,7 mm

• Spessore del vetro vetrata fissa
ESG/VSG:  8–12 mm (con silicone fino a 13 mm)

V a r i a n t i d e l l e g u i d e a p a v i m e n t o

Sistema ad incassamento
HAWA-Adapto 80-120

vedi pagina 138

Fissaggio a parete fino a 120 kg,
vedi pagina 140
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E s e m p i d i p r o g e t t o
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Junior 40-80-120-160/GP Brevetti

HAWA-Junior 40/GP, corredo parziale, senza binario

n.
HAWA-Junior 40/GP, corredo pariale per 1 porta scorrevole (ESG/VSG) 20490
Per porte scorrevoli a 2 battenti bisogna ordinare due corredi per porte a 1 battente.

Corredo parziale, formato da

pezzi n.

Carrello, 2 rulli in plastica, M8 2 10420

Vite di sospensione M8
e viti di montaggio 2 16017

Fissaggio punti con serravetro,
(ESG/VSG), set da 1 pezzo 2 20505

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile 2 10640

Maschera di foratura a una via,
(ESG/VSG) 1 20400

Paracolpi in gomma da avvitare 1 10629

Spina regolazione altezza 1 16329

HAWA-Junior 120/GP, corredo parziale, senza binario

n.
HAWA-Junior 120/GP, corredo pariale per 1 porta scorrevole (ESG/VSG) 20492
Per porte scorrevoli a 2 battenti bisogna ordinare due corredi per porte a 1 battente.

Corredo parziale, formato da

pezzi n.

Carrello, 2 rulli in plastica, M12 2 14857

Vite di sospensione M12
e viti di montaggio 2 16019

Fissaggio punti con serravetro,
(ESG/VSG), set da 1 pezzo 2 20505

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile 2 14858

Maschera di foratura a una via,
(ESG/VSG) 1 20400

Paracolpi in gomma da avvitare 1 10629

Spina regolazione altezza 1 16329

HAWA-Junior 80/GP, corredo parziale, senza binario

n.

HAWA-Junior 80/GP, corredo pariale per 1 porta scorrevole (ESG/VSG) 20491

HAWA-Junior 80/GP, corredo pariale per 1 porta scorrevole (ESG/VSG)
con 1 ammortizzatore SoftMove 80 23091

HAWA-Junior 80/GP, corredo pariale per 1 porta scorrevole (ESG/VSG)
con 2 ammortizzatori SoftMove 80 23092

Per porte scorrevoli a 2 battenti bisogna ordinare due corredi per porte a 1 battente.

Corredo parziale, formato da

20
49

1

23
09

1

23
09

2

n.

Carrello, 2 rulli in plastica, M10 2 2 2 10407

Vite di sospensione M10
e viti di montaggio 2 2 2 16018

Fissaggio punti con serravetro,
(ESG/VSG), set da 1 pezzo 2 2 2 20505

Paracolpi per binario con
ritenuta regolabile 2 2 2 21729

Maschera di foratura a una via,
(ESG/VSG) 1 1 1 20400

Paracolpi in gomma da avvitare 1 1 1 10629

Spina regolazione altezza 1 1 1 16329

Ammortizzatore SoftMove 80
per HAWA-Junior 80 - 1 2 22444

HAWA-Junior 160/GP, corredo parziale, senza binario

n.
HAWA-Junior 160/GP, corredo pariale per 1 porta scorrevole (ESG/VSG) 20493
Per porte scorrevoli a 2 battenti bisogna ordinare due corredi per porte a 1 battente.

Corredo parziale, formato da

pezzi n.

Carrello, 2 rulli in plastica, M14 2 10416

Vite di sospensione M14
e viti di montaggio 2 19605

Fissaggio punti con serravetro,
(ESG/VSG), set da 1 pezzo 2 20505

Paracolpi per binario con ritenuta
regolabile 2 10639

Maschera di foratura a una via,
(ESG/VSG) 1 20400

Paracolpi in gomma da avvitare 1 10629

Spina regolazione altezza 1 16329
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Guide a pavimento

Attenzione: Sono possibili lievi differenze di colore. n.

Guida a pavimento senza
gioco, completa,
per spessori vetro
8–12,7 mm

cromato opaco 16029

effetto acciaio
inox 21267

Supporto per guida a pavimento 16657

Elementi di scorrimento autoadesivi
per spessore vetro 8 mm 16192

Elementi di scorrimento autoadesivi
per spessore vetro 10 mm 16193

Fissaggio punti con serravetro, (ESG/VSG),
set da 1 pezzo, adatto al pattino guida
senza viti di montaggio

20505

Guide a pavimento molleggiate per
fissaggio punti, incl. viti di montaggio 19118

Pattino guida senza gioco, con viti di
montaggio, adatto per fissaggio punti 16020

Guide

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare. mm n.

Guida, alluminio
anodizzato incolore,
forata, 20 x 20 x 3 mm

6000 14414

su misura 14415

Guida, alluminio
anodizzato incolore,
non forata

6000 15405

su misura 15554

Paracolpi 15636

Guida semplice
alluminio anodizzato incolore

2500 19348

3500 19349

6000 18956

su misura 19350

Set di fissaggio da 5 pezzi
per guida semplice 18956
(2 pezzi/metro)

19162

Coprifori

n.

Copriforo tondo, plastica
cromato opaco

1 pezzo 16049
set da 4 pezzi 16042

Copriforo tondo, plastica,
cromato lucido

1 pezzo 17161
set da 4 pezzi 17160

Copriforo tondo, plastica
ottonato lucido

1 pezzo 16050
set da 4 pezzi 16043

Copriforo tondo, plastica
effetto acciaio inox

1 pezzo 16051
set da 4 pezzi 16044

Copriforo tondo, plastica
greggio 1 pezzo 15823

Copriforo angolare,
plastica,
cromato opaco

1 pezzo 19091

set da 4 pezzi 19092

Copriforo angolare,
plastica,
effetto acciaio inox

1 pezzo 19093

set da 4 pezzi 19094

Copriforo angolare,
plastica,
greggio

1 pezzo 19000

I n t a g l i d e l v e t r o n e c e s s a r i
È possibile usare sia vetro singolo temperato di sicurezza (ESG) sia
vetro accoppiato di sicurezza (VSG) composto da ESG.
• Spessore del vetro porta scorrevole vetro singolo temperato di

sicurezza ESG:
8/10/12/12,7 mm, tolleranza spessore ± 0,3 mm

• Spessore del vetro porta scorrevole vetro accoppiato di sicurezza
VSG composto da ESG:
2x4 ± 0,2 mm → spessore pellicola 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
2x5 ± 0,2 mm → spessore pellicola 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
2x6 ± 0,2 mm → spessore pellicola 0,38 / 0,76 mm

• Tutti i bordi vetro rifilati, nell'intaglio del vetro max. 1 mm
• VSG ammesso con sfalsamento di 2 mm max. nell'intaglio del vetro
• Spessore del vetro vetrata fissa ESG/VSG: 8–12 mm

(con silicone fino a 13 mm)
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Binari con vetrata fissa, su misura

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare. n.

Binario, alluminio,
su misura, anodizzato
incolore, forata

HAWA-Junior 40 20103
HAWA-Junior 80 20107
HAWA-Junior 120 20056

Binario, alluminio,
su misura, effetto acciaio
inox, spazzolato, forato

HAWA-Junior 40 21275

HAWA-Junior 80 21279
Coprigiunto per binario, alluminio, su misura,
anodizzato incolore 19548

Coprigiunto per binario, alluminio, su misura,
effetto acciaio inox, spazzolato 21284

Coprifori per binario

n.

Copriforio per binario,
plastica antrazite-grigio
RAL 7016

HAWA-Junior 40 20901
HAWA-Junior 80 20903
HAWA-Junior 120 20905

Binari per HAWA-Junior 40/GP

Attenzione: - le distanze tra i fori possono variare
- sono possibili lievi differenze di colore mm n.

Binario, alluminio anodizzato
incolore, forata

1400 10213
1600 10214
1800 10215
2000 10216
3000 18530
4000 18531
6000 10211

su misura 10217

Binario, alluminio effetto acciaio
inox, spazzolato, forata

2000 22047
4000 20002
6000 20001

su misura 20003

Binari per HAWA-Junior 80/GP

Attenzione: - le distanze tra i fori possono variare
- sono possibili lievi differenze di colore mm n.

Binario, alluminio anodizzato
incolore, forata

1400 10189
1600 10190
1800 10191
2000 10192
2200 10193
2500 10194
3000 18532
4000 18533
6000 10186

su misura 10188

Binario, alluminio effetto acciaio
inox, spazzolato, forata

2500 22048
4000 20005
6000 20004

su misura 20006

Binari per HAWA-Junior 120/GP

Attenzione: - le distanze tra i fori possono variare. mm n.

Binario, alluminio anodizzato
incolore, forata

2500 14866
3000 14867
4000 14868
6000 14869

su misura 14871

Binari per HAWA-Junior 160/GP

Attenzione: - le distanze tra i fori possono variare. mm n.

Binario, alluminio anodizzato
incolore, forata

3000 10205

4000 10206

5000 10208

6000 10203

su misura 10207

Set di binari per HAWA-Junior 40 con vetrata fissa

Attenzione: - le distanze tra i fori possono variare
- sono possibili lievi differenze di colore mm n.

Set di binari con
vetrata fissa
per HAWA-Junior 40,
alluminio, forata

anodizzato
incolore

2000 20224

6000 20225

effetto
acciaio inox,
spazzolato

2000 21268

6000 21269

Set di binari, formato da

mm

20
22

4
20

22
5

21
26

8
21

26
9

n.

Binario con vetrata
fissa, alluminio, forata

anodizzato
incolore

2000 1 20101
6000 1 20102

effetto acciaio
inox, spazzolato

2000 1 21273
6000 1 21274

Coprigiunto per binario con
vetrata fissa, alluminio

anodizzato
incolore

1250 1 19552
3000 1 19562

effetto acciaio
inox, spazzolato

1250 1 21280
3000 1 21282

Set di binari per HAWA-Junior 80 con vetrata fissa

Attenzione: - le distanze tra i fori possono variare
- sono possibili lievi differenze di colore mm n.

Set di binari con
vetrata fissa
per HAWA-Junior 80,
alluminio, forata

anodizzato
incolore

2500 20226
4000 20227
6000 20228

effetto
acciaio inox,
spazzolato

2500 21270
4000 21271
6000 21272

Set di binari, formato da

mm

20
22

6
20

22
7

20
22

8
21

27
0

21
27

1
21

27
2

n.

Binario con vetrata fissa,
alluminio, forata

anodizzato
incolore

2500 1 20104
4000 1 20105
6000 1 20106

effetto acciaio
inox, spazzolato

2500 1 21276
4000 1 21277
6000 1 21278

Coprigiunto per binario
con vetrata fissa,
alluminio

anodizzato
incolore

1250 1 19552
2000 1 19553
3000 1 19562

effetto acciaio
inox, spazzolato

1250 1 21280
2000 1 21281
3000 1 21282

Set di binari per HAWA-Junior 120 con vetrata fissa

Attenzione: le distanze tra i fori possono variare. mm n.

Set di binari con vetrata fissa
per HAWA-Junior 120,
alluminio anodizzato incolore,
forata

3000 20229

4000 20230

6000 20231

Set di binari, formato da

mm

20
22

9
20

23
0

20
23

1

n.

Binario con vetrata fissa, alluminio anodizzato
incolore, forata

3000 1 20235
4000 1 20054
6000 1 20055

Coprigiunto per binario con vetrata fissa, alluminio
anodizzato incolore

2000 1 1 19553
3000 1 19562
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S e t b i n a r i c o n a l l o g g i a m e n t o v e t r a t a f i s s a
I set di binari dotati di alloggiamento vetrata fissa integrato completano la famiglia HAWA-Junior con un sistema divisorio per ambienti estrema-
mente versatile e facile da usare. L’elemento in vetro viene semplicemente inserito nell’alloggiamento della vetrata fissa del binario. Intagli del
vetro e ferramenta visibile risultano quindi superflui. Il profilo di alloggiamento, a filo o riportato, per il montaggio a parete e a soffitto assicura
stabilità. Il coprifilo in gomma Hawa o la fuga siliconata mantengono il vetro in posizione ed evitano la penetrazione di umidità tra vetro e binario.
Il set binari comprende anche un coprigiunto in alluminio nel passaggio, semplicemente applicato a clip nell’alloggiamento della vetrata fissa che
viene così chiuso – una soluzione esteticamente gradevole e funzionale.

V e t r a t a f i s s a : m o n t a g g i o f a c i l e

1. Spingere l’elemento vetro in alto nell’alloggiamento della vetrata fissa

2. In basso, porre il vetro sul distanziale nel profilo a pavimento

e/o

3. spingerlo lateralmente nel profilo a parete

4. Nel passaggio, applicare a clip il coprigiunto nel profilo

5a. Ermetizzare con il coprifilo in gomma Hawa

o

5b. con fuga siliconata

Vetrata isolante con coprifilo
in gomma Hawa

Attenzione:

applicato su entrambi i lati, cioè
quantitativo d’ordine doppio.

Montaggio vetro con silicone
da parte del committente.

5a

5b

H AW A - J u n i o r 4 0 H AW A - J u n i o r 8 0 H AW A - J u n i o r 1 2 0
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Junior 40-80-120-160/GP Brevetti

C o l l e g a m e n t o p a r e t e
Ottimale collegamento parete per porte scorrevoli completamente
in vetro con spigolo non protetto.

Collegamento parete

Attenzione: Sono possibili lievi differenze di colore. mm n.

Profilo a parete,
alluminio,
non forato

anodizzato
incolore

2500 17020

3500 17021

effetto
acciaio inox,
spazzolato

2500 20119

3500 20120

Coprigiunto, nero,
per profilo a parete

rotolo da
2500 16452

rotolo da
3500 16453

Centraggio nero per profilo a parete di porte
scorrevoli completamente in vetro 18663

Centraggio grigio per porte scorrevoli
completamente in vetro 18619

P r o f i l o e r m e t i c o v e r t i c a l e
Il profilo ermetico verticale è efficace contro le correnti d’aria. Il sottile
profilo in alluminio viene siliconato frontalmente su elementi in vetro
dello spessore di 8–12 mm. La guarnizione bicomponente in gomma
inserita nel profilo offre tre vantaggi: scorre praticamente silenziosa,
oppone minima resistenza e, rispetto alle tradizionali guarnizioni a
spazzola, è esteticamente impeccabile anche dopo anni.

Distanza vetro "P" per profilo ermetico verticale

Spessore vetro
porta scorrevoli

Guarnizione
verticale

Distanza vetro
"P"

HAWA-Junior 40/GP
8–12,7 mm

13/18 13–15 mm
HAWA-Junior 80/GP 13/18 15–17 mm
HAWA-Junior 120/GP 20/22 20–22 mm

Profilo ermetico verticale

Attenzione: Sono possibili lievi differenze di colore. mm n.

Guarnizione verticale
13/18, alluminio,
per porte scorrevoli
completamente in vetro
con vetrata fissa,
set da distanza vetro
13–18,5 mm

anodizzato
incolore

2500 20283

3500 20284

effetto
acciaio inox,
spazzolato

2500 21290

3500 21291

Guarnizione verticale 20/22, alluminio
anodizzato incolore, per porte scorrevoli
completamente in vetro con vetrata
fissa, set da distanza vetro 20–22 mm

2500 20650

3500 20651

Profili a pavimento, a parete e in gomma per vetrata fissa

Attenzione: - le distanze tra i fori possono variare
- Sono possibili lievi differenze di colore mm n.

Profili a pavimento e a parete per
vetrata fissa, alluminio anodizzato
incolore, forata

4000 19549
6000 19561

su misura 20067

Profili a pavimento e a parete per
vetrata fissa, alluminio effetto
acciaio inox, spazzolato, forata

4000 21285
6000 21286

su misura 21287
Profilo in gomma nero
per vetrata fissa 8–9.9 mm rotolo da

10 m

23135

Profilo in gomma nero
per vetrata fissa 10–12mm 19846

Profilo serravetro a pavimento e a parete per
vetrata fissa, alluminio anodizzato incolore,
50 mm, forata, incl. profilo in gomma per
vetro 8–9,9 mm

23137

Profilo serravetro a pavimento e a parete per
vetrata fissa, alluminio anodizzato incolore,
50 mm, forata, incl. profilo in gomma per
vetro 10–12 mm

20274

Profilo serravetro a pavimento e a parete per
vetrata fissa, alluminio effetto acciaio inox,
spazzolato, 50 mm, forata, incl. profilo in
gomma per vetro 8–9,9 mm

23138

Profilo serravetro a pavimento e a parete per
vetrata fissa, alluminio effetto acciaio inox,
spazzolato, 50 mm, forata, incl. profilo in
gomma per vetro 10–12 mm

21288

P r o f i l i a p a v i m e n t o e a p a r e t e p e r v e t r a t a f i s s a
Il profilo di alloggiamento, riportato o incassato a filo nel pavimento,
assicura la stabilità della vetrata fissa. Con carico minimo, invece del
profilo continuo a pavimento o a parete, è possibile montare il profilo
serravetro di soli 50 mm: un ulteriore vantaggio estetico!
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D a t i p e r o r d i n a z i o n i
• Tipo e numero corredi parziali
• Tipo e numero coprifori
• Tipo e lunghezza del binario
• Tipo e lunghezza della guida
• Tipo e numero delle guide a pavimento

D a t i p e r o r d i n a z i o n i
• Lunghezza dei coprifili
• Numero centraggi per arresto a parete

D a t i p e r o r d i n a z i o n i v e t r a t a f i s s a
• Tipo e numero set di binari con vetrata fissa
• Tipo e numero set di montaggio

D a t i p e r o r d i n a z i o n i v e t r a t a f i s s a o p z i o n a l i
• Tipo e numero profili a pavimento e parete
• Tipo e numero profilo in gomma nero per vetrata fissa
• Tipo e lunghezza del profilo ermetico verticale

S e t d i m o n t a g g i o p e r H AW A - A d a p t o 8 0 - 1 2 0
Mediante speciali viti di aggiustaggio è possibile avvitare dal basso nel
profilo HAWA-Adapto incassato i binari HAWA- Junior con o senza
alloggiamento vetrata fissa. Inserendo piastrine distanziatrici alle
estremità dei binari e lungo 4 m al centro, è possibile livellare facilmente
e rapidamente differenze di misura costruttive.

Per i dettagli su HAWA-Adapto 80-120, consultare la sezione Accessori
a pagina 138.

A c c e s s o r i
Accessori, vedi pagine 136–145.

P r o g e t t o / E s e c u z i o n e
Per il progetto e l'esecuzione è possibile richiedere le istruzioni
di montaggio n. 16023. (→ hawa.ch → Productfinder)

Coprifilo i gomma

rotolo da n.

Profilo in gomma autoadesivo,
nero,
per spessori vetro 8/10 mm,
distanza vetro 4 mm

5 m 19442

10 m 19443

50 m 19444

Profilo in gomma autoadesivo,
trasparente,
per spessori vetro 8/10 mm,
distanza vetro 4 mm

5 m 19445

10 m 19446

50 m 19447

C o p r i f i l o i g o m m a
Il coprifilo adesivo in gomma, montato sul bordo del vetro, riduce al
minimo la corrente d'aria e protegge i bordi delle porte scorrevoli
completamente in vetro attenuandone l'urto.

Arresto porta a pavimento

n.

Arresto porta a
pavimento
con centraggio

cromato opaco 20773

effetto acciaio
inox 21473

Le porte scorrevoli all'arresto silenziosamente e in modo da proteggere la
ferramenta in virtù dell'arresto porta a pavimento.
L'arresto delle porte scorrevoli deve avvenire contemporaneamente sopra e
sotto.

Set di montaggio per HAWA-Adapto 80-120

mm n.

Set di montaggio HAWA-Adapto 80,
con viti a testa svasata

a 2500 22841
2501 a 4000 22842
4001 a 6000 22843

Set di montaggio HAWA-Adapto 120,
con viti a testa cilindrica

a 2500 20232
2501 a 4000 20233
4001 a 6000 20234

Corredi, formati da

mm

22
84

1

22
84

2

22
84

3

20
23

2

20
23

3

20
23

4

n.

Piastrine
distanziatrici
plastica

1 2 2 3 2 2 3 19398

2 2 2 3 2 2 3 19399

3 2 2 3 2 2 3 19400

5 4 4 6 4 4 6 19401

Viti a testa
svasata speciali,
60 x 21 mm,
set da 10 pezzi

1 2 3 - - - 22844

Viti a testa
cilindrica speciali,
60 x 22 mm,
set da 10 pezzi

- - - 1 2 3 20215




