Symmetric 80/Z Brovet

Ferramenta per 2 porte scorrevoli fino a 80 kg,
apribili simultaneamente verso sinistra e destra.

Il prodotto

Questo corredo di ferramenta permette |'apertura e chiusura
simmetrica di due porte scorrevoli fino a 80 kg.

Tipicoper HAWA-Symmetric 80/Z

Peso massimo per porta: 80 kg

Larghezza porta: 500 - 1200 mm

Apertura simmetrica di due porte scorrevoli

Cinghie dentate rinforzate con fibra di vetro: garantiscono alta
resistenza allo strappo con minimo allungamento

o Offre tutti i pregi di qualita dei prodotti HAWA-Junior 80/Z

e Consente grandi aperture senza guida inferiore
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Symmetric 80/Z Brovet

Corredi per 2 porte scorrevoli, senza rotaie Rotaie
n. Attenzione: le distanze tra i fori possono variare. mm n.
HAWA-Symmetric 80/Z, corredo completo 20661 1400 10189
HAWA-Symmetric 80/Z, corredo parziale per HAWA-Junior 80/Z 20662 1600 10190
. . 1800 10191
Corredi formati da
2000 10192
38| .,
S8 / Rotaia, alluminio 2200 10193
anodizzato incolore, forata 9500 10194
Carrucola adatta per rotaia 3000 18532
HAWA-Junior 80 2| 2| 20653
4000 18533
6000 10186
Grappa cinghia dentata, per siste- )
mi ﬁ]gnua”g P 1] 1 | 20852 su misura | 10188
Trascinatore, regolabile lateral Accessori
i , i -
mente, per sistemi manuali 112038 n.
Cinghia dentata nera, rinforzata . .
. . H 1 1 119668 Guida, plastica nero,
con fibra di vetro, rotolo da 10 m 1300 mm, set da 10 pezzi 14540
Carrello a 2 rulli M10 in plastica 4 | - | 10407 @ Gopriforo per rotaia, 20903
plastica grigio antracite RAL 7016
Sospensione a due vie con W Arresto porta a pavimento 20773
vite di sospensione M10 4 | — 110489

e viti di fissaggio

Per altri pezzi accessori vedere pagine 56 - 68.

Paracolpi da rotaia con ritenuta 1

regolabile - | 10628

Guida da pavimento senza gioco, Dati per ordinazioni:

plastica nero, 2 | — | 14427 e Numero dei corredi completi
larghezza scanalatura 10 mm o Numero dei corredi parziali

e Numero corredi HAWA-Junior 80/Z
Paracolpi in gomma da avvitare 2 | - | 10629 e Lunghezza delle rotaie
Spina per regolazione in altezza 1 - [ 10795

Progetto/Esecuzione

Per il progetto e I'esecuzione servirsi delle istruzioni
di montaggio n. 20663.

Cinghie dentate

La lunghezza della cinghia & calcolata per 2 porte scorrevoli della larghezza
massima di 1200 mm ['una

La ferramenta HAWA-Symmetric pud venir usata anche per porte
scorrevoli in vetro o metallo. Richiedere la relativa documentazione.

Con riserva di apportare modifiche tecniche

Hawa AG  CH-8932 Mettmenstetten  www.hawa.ch  Tel. +41 44 767 91 91 Fax +41 44767 9178 13





