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Profi lo alluminio per anta

Telaio in alluminio per ante in cristallo
Profi lo tagliato a misura, taglio a 45° con fresatura per cerniera posizionata a 110 mm 
dal bordo superiore ed inferiore in numero proporzionato all’altezza dell’anta. 
Per spessore cristallo 4 mm

Il kit comprende 4 profi li in alluminio, 
squadrette di giunzione, 
viti e guarnizione per vetro.

Le ante vengo fornite smontate.

Dati cliente                □ Richiesta offerta          □ Ordine                   

Ragione sociale: Data:

Cognome e nome: Telefono:

Indirizzo: Telefax:

Città e Cap: E-mail:

Modello profi lo                  □  0037823         □  0037826         

Quantità ante N°

Altezza mm

Larghezza mm

Fori cerniera N° modello cerniera

Fori maniglia interasse mm posizionamento

Anta assemblata con vetro
Il profi lato in alluminio viene tagliato a misura ed assemblato con vetro di spessore 4 mm. 
Le ante vengono fornite montate.

Assemblaggio ante con vetro □ 0037830

Vetro spessore 4 mm □ 0046267 satinato temperato
□ 0045984 trasparente temperato
□ 0040723 specchio con pellicola antinfortunistica

Calcolo della dimensione del pannello di vetro
Profi lo 0037823 misura esterna telaio -34 mm
Profi lo 0037826 misura esterna telaio -30 mm 

Cerniere e basi non incluse, da ordinare separatamente

       □ 0037823              □ 0037826

Avviso per l’ordine
Le ante assemblate con vetro non vengono spedite.
Questo prodotto deve essere ritirato direttamente 
presso il nostro negozio.


