
Guida a estrazione semplice per cassetti in legno
Quadro 25 Silent System
Portata 25 kg

Guida per cassetti Quadro www.hettich.com5.4.20

• Montaggio a innesto – il cassetto viene appoggiato 
sui binari di guida e agganciato alle spine rastremate

• Silent System – l’ammortizzatore incorporato che chiude il cassetto in punta di piedi
• La molla incorporata impedisce l’apertura involontaria del cassetto
• Regolazione verticale incorporata fino a + 3 mm
• Perfetta stabilità verticale e laterale. Le corsie di scorrimento altamente resistenti

guidano le sfere in acciaio in modo stabile e preciso.
• Non richiede manutenzione grazie all’autopulitura dei punti di scorrimento

Inserto per cassetto in legno massiccio Variario vedi pagine 5.4.14 - 5.4.15
Tecnica di lavorazione vedi Gruppo 2

Lunghezza nominale/ Interasse fori mm Profondità minima Perdita in Codice
lunghezza cassetto mm b1 C del mobile mm estrazione EL mm conf. 1 cp conf. 12 cp

250 160 188,5 263 50 9 080 276 0 043 645

300 160 188,5 313 50 9 080 277 0 043 646

320 192 221,5 333 62 9 080 278 0 043 647

350 192 221,5 363 62 9 080 279 0 043 648

380 224 249,5 393 62 9 080 280 0 043 649

400 224 249,5 413 74 9 080 281 0 043 651

450 256 283,5 463 86 9 080 282 0 043 652

500 288 309,5 513 98 9 080 283 0 043 654

550 320 338,5 563 98 9 080 284 0 043 655

Articolo Finitura Codice Conf.

Fissaggio anteriore beige 0 047 216 1/200

Fissaggio posteriore* bianco 0 073 213 1/200

Fissaggio

• Per cassetti con fondo a filo e piani
• Plastica

* se s’impiega il “fissaggio posteriore”, 
la lunghezza del cassetto/piano si riduce di 10 mm
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max.16

Dimensioni mm Codice Conf.

6,3 x 10,5 0 051 264 200

6,3 x 14 0 051 265 200

4,0 x 16 0 010 085 200
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