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TE 311 3D FVZ 40
per porte a filo residenziali con telaio a
scomparsa

Proprietà prodotto

FVZ = telaio rientrante

telaio rientrante fino a 12,0 mm

sistema cerniera completamente nascosto

per telai massicci e in acciaio

per porte interne a filo

involucro cerniera laterale chiuso per un'ottica omogenea
nella fresatura

regolazione 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm,
pressione +/- 1,0 mm)

cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione

Dati tecnici

Caratteristica Valore

Portata 60,0 kg

Altezza totale 125,0 mm

Larghezza (elemento anta) 32,0 mm

Larghezza (elemento telaio) 24,0/28,0 mm

Diametro fresa 24,0 mm

Angolo di apertura 180°

Certificazioni

CE-Certificazione

Classificazione

2  7  3  1  1  *6 0  10  

6 dipende della finitura

vista frontale
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Suggerimento

La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta
(1 x 2 m), informazioni dettagliate sono contenute al capitolo
Informazioni tecniche.

Con fresata centrale su anta da 40 mm.

Per mantenere la porta aperta a 180° può essere necessario
applicare un fermo aggiuntivo.

Modello abbinabile con

Dima di fresatura universale

Sagoma di fresatura 5 251100
6

telaio

Sagoma di fresatura 5 251101
6

anta

Combinazioni

TE 311 3D FVZ FZ/1
TE 311 3D FVZ SZ

Versione articolo

Finiture 124-colore F1

N.ro finiture 124

Imballo scatola da 2

DIN DIN destra e sinistra

N.ro articolo 5 400568 0 12402

EAN 4015471121563

Finiture 125-colore F2

N.ro finiture 125

Imballo scatola da 2

DIN DIN destra e sinistra

N.ro articolo 5 400568 0 12502

EAN 4015471129385

telaio rientrante

telaio rientrante 90°

telaio rientrante 180°


