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3 5 0

3 0 0 - 3 4 9

2 5 0 - 2 9 9

2 0 0 - 2 4 9

1 9 0 - 1 9 9

1 8 0 - 1 8 9

1 7 0 - 1 7 9

1 6 0 - 1 6 9

1 5 0 - 1 5 9

1 4 0 - 1 4 9

1 3 0 - 1 3 9

1 2 0 - 1 2 9

1 1 0 - 1 1 9

1 0 0 - 1 0 9

9 0 - 9 9

8 0 - 8 9

7 0 -7 9

6 0 - 6 9

5 0 - 5 9

4 0 - 4 9

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 0

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

5 0 0

5 9 9

m i n

m a x 

6 0 0

6 9 9 

7 0 0

7 9 9

8 0 0

8 9 9

9 0 0

9 9 9

1 0 0 0

1 0 9 9

1 1 0 0

1 1 9 9 

1 2 0 0

1 2 9 9 

1 3 0 0

1 3 9 9 

1 4 0 0

1 4 9 9  

1 5 0 0

1 5 9 9 

1 6 0 0

1 6 9 9

1 7 0 0

1 7 9 9  

1 8 0 0

1 8 9 9  
1 9 0 0A

1 2400 mm

2 1200 mm
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9 0 2 4

9 0 2 0

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 1 6

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 8

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 0

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 8

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4

9 0 2 4
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porta il movimento desiderato, FritsJurgens® propone 

peso e sulla larghezza di ogni porta. L’altezza della porta non 

è soggetta ad alcun limite massimo. 

In caso di porte particolarmente alte e/o variazioni di 

funzionamento della porta a bilico, selezionare sempre la 

variante System 3 di peso immediatamente superiore, così da 

garantire un’adeguata forza di chiusura.

Nel caso in cui necessitiate di un sistema per porte a bilico 

FritsJurgens®

nostri sistemi sia quello più idoneo a rispondere alle vostre 

S E L E T T O R E

D I  T I P O

Step 1:  Determinare C - larghezza della porta  

Step 2:  Determinare A - distanza dall’asse di rotazione al 

 lato di chiusura della porta

Step 3:  Determinare KG - peso della porta

Step 4:  Determinare quale sistema è il più adatto per 

 la vostra porta

E S E M P I O

Controlla la larghezza della porta (C)

Distanza dall’asse di rotazione al lato di 

chiusura della porta (A) = (C: 2400 mm : 2 )

Individua il peso corrispondente (KG)

Il seguente sistema è adatto a questa porta:


